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Sonderskalen für Standlupen
Special scales for stand magnifiers

Ring-Lupenleuchte LED
Circular illuminated magnifiers LED 

Stereo Zoom Mikroskope
Stereo zoom microscopes
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No. 2215 101

Digital-Präzisionswaagen Digital precision balances

 RS232

 a Schutzart IP54
 a großes LCD Display
 aWägeplatte aus Edelstahl, Gehäuse aus Kunststoff
 a Abmessung 165x230x80mm
 a Steckernetzteil 230V, optional Batterie oder Akkubetrieb
 a Lieferung einzeln verpackt  
inkl. Prüfgewicht und Netzteil  
 
Funktionen:
 a Tarieren
 a Justierprogramm
 a Stückzählen mit Referenz  
5, 10, 25 und 50 Stück
 aWägeeinheit wählbar g, dwt, mom, tol
 a Rezeptur mit Speicher der Bestandteile
 a Prozentbestimmung  
( Abweichung vom Referenzgewicht in % )
 a Datenschnittstelle RS 232 
 

 a Protection class IP54
 a Large LCD display
 a Stainless steel weighing plate, plastic housing
 a Dimension 165x230x80mm
 a AC adaptor 230 V, optional battery or storage battery
 a Delivered in individual packages  
incl. test weight and mains adaptor 
 
Functions:
 a Taring
 a Adjusting program
 a Counting of pieces with reference  
as per 5, 10, 25 and 50 pieces
 a Selectable weighing units g, dwt, mom and tol
 aNet total weighing with memory of components
 a Percentage determination  
(deviation from reference weight in %)
 a Data interface RS 232 

DAkkS Kalibrierung gegen Aufpreis. DAkkS calibration at extra charge.

j
g

a
g

Linearität / Linearity
± g

min. v
g

m
mm

i
kg s

200 0,01 0,003 0,002 Ø81 1,1 2210 102
1000 0,01 0,003 0,2 130x130 1,4 2210 105
3500 0,01 0,05 0,02 130x130 1,4 2210 107
6000 0,1 0,3 0,2 170x150 2,0 2210 110

Datendrucker / Data printer 2215 101
Akku extern, Betriebsdauer ca.230h / External storage battery, operation period approx. 230hrs 2215 102

Prüfgewichte für Waagen

Wir liefern alle Arten von Prüfgewichten für Präzisionswaagen im Bereich 
von 1mg bis 50kg, als Einzelgewichte oder Gewichtssätze im Etui. Je nach 
Anwendungsbereich sind Prüfgewichte aus rostfreiem Stahl, Messing blank 
oder vernickelt in unterschiedlichen Genauigkeitsklassen, lieferbar. Eine 
DAkkS-Kalibrierung durch ein akkreditiertes Labor ist ebenfalls möglich.

Zur Angebotsabgabe bitten wir um Ihre Anfrage mit Angabe des
Materials und Gewichts sowie der gewünschten Toleranz in ±mg.

Test weights for balances

We supply all types of test weights for precision balances in the range of 
1 mg up to 50 kg as individual weights or weight sets in box. According to 
application area, test weights can be supplied in stainless steel and in shiny 
or nickel-plated brass in different accuracy classes. A DAkkS calibration 
certificate from an accredited laboratory is likewise possible.

For the preparation of a quotation, we request you to add specification of the 
material and weight as well as the required tolerance in ±mg in your enquiry.

No. 2210 110

No. 2210 102 No. 2210 105
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Kraftmessdosen 
für Druckkraftmessung

Load cells 
for pressure load measurement

 a hydraulisches Messsystem, wartungsfrei
 a Anzeigeeinheit mit Maximumzeiger
 a Gehäuse und Kolben aus Edelstahl
 a 3 Gewindebohrungen M5 am Gehäuseboden
 a Genauigkeit ±1,6% v. EW
 a Lieferung einzeln verpackt 

 aMaintenance-free hydraulic measuring system
 a Display unit with maximum indicator
 a Stainless steel housing and piston
 a 3 threaded holes M5 on the bottom of the housing
 a Accuracy ±1.6% fs
 a Delivered in individual packages 
 

v
kN

a
kN

Kolben / Piston
cm²

2
Ø mm

g
mm

i
kg s

0,25 0,01 10 75 30 1,2 2250 101
0,6 0,02 10 75 30 1,2 2250 102

1 0,05 10 75 30 1,2 2250 103
1,6 0,05 10 75 30 1,2 2250 104
2,5 0,1 10 75 30 1,2 2250 105
4 0,1 10 75 30 1,2 2250 106
6 0,2 10 75 30 1,2 2250 107
10 0,5 10 75 30 1,2 2250 108
16 0,5 10 75 30 1,2 2250 109
25 1 10 75 30 1,2 2250 110 
32 2 10 75 30 1,2 2250 111
40 2 10 75 30 1,2 2250 112
60 2 10 75 30 1,2 2250 113
80 2 80 138 41 4,6 2250 114

200 10 80 138 41 4,6 2250 115
250 10 80 138 41 4,6 2250 116

Koffer / Box 2210 901

No. 2250 103

1kN = 1000N (~100kg)
1DaN = 10N (~1kg)

Kraftmessdosen 
für Druckkraftmessung 
verschiedene Bauformen

Load cells 
for pressure load measurement 
different models

Digital-Kraftmessdosen 

 a hydraulisches Messsystem, wartungsfrei
 a Schutzart IP65
 a Display mit Direktanzeige des Kraftwertes 
und Hintergrundbeleuchtung, drehbar 300°
 a Gehäuse und Kolben aus Edelstahl
 a 3 Gewindebohrungen M5 am Gehäuseboden
 a Genauigkeit ±0,5% v. EW ±1 Digit
 a Lieferung einzeln verpackt 

Funktionen:
 a Tarieren
 aMIN / MAX Wertspeicher
 a Graphanzeige mit Schleppzeigerfunktion 
(Tendenz der momentanen Nennlast)

Digital load cells 

 aMaintenance-free hydraulic measuring system
 a Protection class IP65
 a Display unit with direct indication of pressure load 
and background lighting, turnable up to 300°
 a Stainless steel housing and piston
 a 3 threaded holes M5 on the bottom of the housing
 a Accuracy ±0.5% fs ±1 Digit
 a Delivered in individual packages 

Functions: 
 a Taring
 aMIN. / MAX. memory
 a Graph with drag indicator 
(tendency of current load) 

Auf Anfrage. On request.

Kraftmessdosen für Druckkraft-
messung an Schraubstöcken,
abgeflachtes Gehäuse.
Load cells for pressure load
measurement on vises, housing
with flat surface.

Kraftmessdosen für Druckkraft-
messung in Dreibackenfuttern.
Load cells for pressure load
measurement on three jaw chucks. 

Digital-Kraftmessdosen
Digital load cells
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Digital Kraftmessgeräte 
für Zug- und Druckkraft

Digital force measuring gauges 
for traction force and pressure

 RS232  
 a Für Handbetrieb oder zum Einbau in Prüfvorrichtungen
 a großes, beleuchtetes LCD Display, um 180° drehbar 
 a Akkubetrieb
 a Genauigkeit: ± 0.5 % fs
 aÜberlastschutz 150%
 aWählbare Einheiten: Newton, kg, lb 
 a Lieferung im Koffer inkl. Akku, Ladegerät, Zubehör-
satz (Flachkopf, Nutenkopf, Konus, Spatel, Haken, 
Verlängerungswelle)  
 
Funktionen:
 aON / OFF
 a Grenzwert-Programmierung (min / max)
 a Tarieren
 aUmschaltung N/ kg / lb
 a Spitzenwert-Speicher für Zug- und Druckkraft
 a Datenausgang RS 232
 aÜberlastausgang 
 

 a For hand operation or for mounting on  test control units
 a Large lit up LCD display, turnable through 180°
 a Battery operation
 a Accuracy: ± 0.5 % fs
 aOverload protection 150%
 a Selectable measurement units: N, kg, lb
 a Delivered in box incl. storage battery, charger and 
accessories (Pan head, groove head, cone, spatula, 
hook and extension shaft) 
 
Functions:
 aON / OFF
 a Programmable high / low setpoints
 a Taring
 a Commutation N/ kg / lb
 a Peak value memory for traction force and pressure
 a Data ouput RS 232
 aOverload output

2150 401 – 2150 406 : 2150 401 – 2150 406 :
Digital Kraftmessgeräte mit integrierter Wägezelle Digital force measuring gauges with integrated load cell

2150 407 – 2150 410 : 2150 407 – 2150 410 :
Digital Kraftmessgeräte mit externer Wägezelle Digital force measuring gauges with external load cell

j
N

a
N

f
mm 

i
kg s

2 0,001 238 x 63 x 36 0,7 2150 401
5 0,001 238 x 63 x 36 0,7 2150 402
10 0,005 238 x 63 x 36 0,7 2150 402x
20  0,01 238 x 63 x 36 0,7 2150 403
50  0,01 238 x 63 x 36 0,7 2150 404
100 0,05 238 x 63 x 36 0,7 2150 404x
200  0,1 238 x 63 x 36 0,7 2150 405
500  0,1 238 x 63 x 36 0,7 2150 406
1000  0,5 238 x 63 x 36 0,7 2150 407
2000  1,0 238 x 63 x 36 0,7 2150 408
5000  1,0 238 x 63 x 36 0,7 2150 409
10000 5,0 238 x 63 x 36 0,7 2150 410

         > 10000 auf Anfrage / on request
Datenkabel, PC Software / Data cable, PC software 2150 911

No. 2150 4..

Prüfstand 
für digitale Kraftmessgeräte

Test stand 
for digital force measuring gauges

 a Kurbelprüfstand mit Handrad, 
mit digitaler Längenmessung
 a Ablesung 0,01mm
 a Vertikale und horizontale Anwendungen
 a Spindelhöhe 297mm ab Bodenplatte
 aHub einer Drehung 3,1mm 
 a Geeignet für ULTRA Nr. 2150 4.. und  
Nr. 2150 6.. bis 500N
 a Lieferung ohne Kraftmessgerät 

 aManuel test stand with hand wheel, 
with digital lenght measuring
 a Reading 0.01mm
 a Vertical and horizontal use
 aMax travel 297 mm from base plate
 a Tavel distance per knob rotation 3.1mm
 aUsable for ULTRA No. 2150 4.. and 
No. 2150 6.. up to 500N
 a Delivered without force measring gauge

v
N

f
mm

i
kg s

500 495 x 235 x 150 8,3 2150 955

No. 2140 955

No. 2150 407

 - 409
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Digital-Kraftmessgeräte 
ULTRA active 
für Zug- und Druckkraft

Digital force measuring gauges 
ULTRA active 
for traction force and pressure

 a Für Handbetrieb oder zum Einbau in Prüfvorrichtungen
 a großes LCD Display, um 180° drehbar
 a Akkubetrieb
 a Genauigkeit: : ± 0.5 % fs
 aÜberlastschutz: 200% des Messbereichs 
 aWählbare Einheiten: Newton, kg, lb, oz 
 a Lieferung einzeln verpackt inkl. Batterie/Netzteil, 
Zubehörsatz (Flachkopf, Nutenkopf, Konus, Spatel, 
Haken, Verlängerungswelle) 
 
Funktionen:
 aON / OFF
 a Tarieren
 aUmschaltung N/ kgf / lbf
 a Spitzenwert-Speicher für Zug- und Druckkraft 
 

 a For hand operation or for mounting on  test control units
 a Large LCD display, turnable through 180°
 a Battery operation
 a Accuracy: ± 0.5 % fs
 aOverload protection: 200 % of capacity
 a Selectable measurement units: N, kg, lb,oz
 a Delivered individual packages incl. mains adapter 
battery, charger and accessories (Pan head, groove 
head, cone, spatula, hook and extension shaft) 
 
Functions:
 aON / OFF
 a Taring
 a Commutation N/ kgf / lbf
 a Peak value memory for traction force and pressure

j
N

a
N 

f
mm 

i
kg s

10 0,005 195 x 84 x 35 0,6 2150 600
25 0,01 195 x 84 x 35 0,6 2150 601
50 0,02 195 x 84 x 35 0,6 2150 602
100 0,05 195 x 84 x 35 0,6 2150 602x
250 0,1 195 x 84 x 35 0,6 2150 603
500 0,2 195 x 84 x 35 0,6 2150 604
1000 0,5 195 x 84 x 35 0,6 2150 605

No. 2150 602

Federwaagen KONTAKTOR 
für Zug- und Druckkraft

KONTAKTOR dial tension gauges 
for traction and pressure

 
 a doppelte Skala zum Messen in beide Richtungen
 a Genauigkeit ± 0,01x ( Messbereich + Messwert )
 aÜberlastungsschutz durch Anschlag
 a ab Nr. 2150 104 / 2150 204 mit Schleppzeiger
 a Lieferung in Styroporetui

 a Double scales for measuring in both directions
 a Accuracy ±0.01x (Measuring range + Measuring value)
 aOverload protection with back
 a from No. 2150 104 / 2150 204 with maximum pointer
 a Delivered in styrofoam case 
 

Taster / Probe
mm

w
Ø-mm

i
kg

j
g

a
g s

j
cN

a
cN s

29 36 0,11 0,3 – 3 0,1 2150 101 - - -
29 36 0,11 0,6 – 6 0,2 2150 102 - - -
29 36 0,11 1,5 – 15 0,5 2150 103 1,5 – 15 0,5 2150 203
29 36 0,11 3,0 – 30 1 2150 104 3 – 30 1 2150 204
29 36 0,11 5,0 – 50 1 2150 105 5 – 50 1 2150 205
29 36 0,11 10 – 100 2 2150 106 10 – 100 2 2150 206
29 36 0,11 25 – 250 5 2150 107 25 – 250 5 2150 207

Taster / Probe
mm

w
Ø-mm

i
kg

j
g

a
g s

j
N

a
N s

48 72 0,21 50 – 500 10 2150 108 0,5 – 5 0,1 2150 308
48 72 0,21 100 – 1000 20 2150 109 1 – 10 0,2 2150 309
48 72 0,21 200 – 2000 40 2150 110 2 – 20 0,4 2150 310
48 72 0,21 300 – 3000 50 2150 111 3 – 30 0,5 2150 311
48 72 0,21 400 – 4000 100 2150 112 4 – 40 1 2150 312
48 72 0,21 500 – 5000 100 2150 113 5 – 50 1 2150 313
8 72 0,21 1000 – 10000 200 2150 114 10 – 100 2 2150 314

1 cN  =  0,01N
1 N  =  102 g
1 kp  =  9,81 NNo. 2150 106

No. 2150 112
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Federwaagen Micro Line, 
Medio Line und Macro Line

Spring scales Micro Line, 
Medio Line and Macro Line

  
 a eloxiertes und abriebfreies Aluminiumrohr
 a sehr hohe Genauigkeit ± 0,3% vom Messwert 
(Nullpunkt genau justiert)
 a Tara- und Nullpunktstellschraube / Tarabereich 
20% der Kapazität
 a Beliebige Messlage (Micro Line nur vertikal)
 a spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justie-
rung, ermüdungsfreie Feder
 a obere und untere Aufhängung um 360° drehbar
 a Lieferung im Etui

 a Anodized and abrasion-resistant aluminium tube
 a very high accuracy ± 0.3 % of measuring result 
(zero position exactly adjusted)
 a Screw for adjustment of the zero position and for 
tare with incremental rotation / Range of tare 20% 
of capacity
 aMeasurement in all positions (Micro Line just 
vertical)
 a Adjustment and suspension of spring free of play, 
fatigue resistant spring
 a higher and lower suspension 360° rotatable 
 a Delivered in a case 

2151 30. :
Micro Line – vertikale Messlage 

2151 30. :
Micro Line – vertical measurement

2151 40. + 2151 41. :
Medio Line – beliebige Messlage 

2151 40. + 2151 41. :
Medio Line – measurement in all positions 

2151 50. + 2151 51. :
Macro Line – beliebige Messlage, 
inklusive Schleppzeiger 

2151 50. + 2151 51. :
Macro Line – measurement in all positions,
including drag pointer 

Light Line, andere Wägebereiche, Zubehör und 
Spezialwaagen auf Anfrage. 

Light Line, other weighing ranges, accessories and  
special scales on request.

j
g

a
g

Skalenlänge / 
scale length 

mm

Typ /
type

i
kg

s
PESOLA s

j
N

a
N

Skalenlänge / 
scale length 

mm

Typ /
type

i
kg

s
PESOLA s

60 0,5 80 Micro 0,04 20060 2151 301 3 0,02 100 Medio 0,05 40003 2151 411
100 1 80 Micro 0,04 20100 2151 302 6 0,05 100 Medio 0,05 40006 2151 412
300 2 100 Medio 0,05 40300 2151 401 10 0,1 100 Medio 0,05 40010 2151 413
600 5 100 Medio 0,05 40600 2151 402 25 0,2 100 Medio 0,05 40025 2151 414
1000 10 100 Medio 0,05 41000 2151 403 50 0,5 140 Macro 0,41 80049 2151 511
2500 20 100 Medio 0,05 42500 2151 404 100 1 140 Macro 0,44 80098 2151 512
5000 50 140 Macro 0,41 80005 2151 501 200 2 140 Macro 0,51 80196 2151 513
10000 100 140 Macro 0,44 80010 2151 502 500 5 90 Macro 0,57 80490 2151 514
20000 200 140 Macro 0,51 80020 2151 503
35000 500 90 Macro 0,57 80035 2151 504
50000 500 90 Macro 0,57 80050 2151 505

Medio und Macro Line mit No. 2151 901 
oder No. 2151 902 zu Druckkraftmesser 
erweiterbar. 2 Funktionen in einer Waage! 

Medio and Macro Line upgradeable to 
pressure measurement with No. 2151 901 
or No. 2151 902. 2 functions in one scale!

Druckkraft-Set für Federwaagen 
Medio und Macro Line 
Nr. 2151 401 bis 2151 514 

Pressure set for spring scales 
Medio and Macro Line 
No. 2151 401 until 2151 514 

 aUmbau der Federwaagen zu einem 
Druckkraftmesser
 a zwei Funktionen, Zug- und Druckkraftmessung 
in einem Gerät
 a Lieferung einzeln verpackt, inklusive Druckstab, 
Hakenschraube mit Griff und Zubehör 

 a upgrade of spring scales to a pressure 
measurement device
 a enables two functions, traction and 
pressure measurement in one device
 a Delivered in individual packages including pressure 
rod, screw with handle and accessories

Typ / type i
kg

s
PESOLA s

Medio Line 0,05 4,004 2151 901
Macro Line 0,14 8,004 2151 902

No. 2151 901 No. 2151 902

No. 2151 403

No. 2151 301

No. 2151 505


